
ДВЕРИ БЕЛЫЕ
Размеры дверного полотна Характеристики Комплектация Цена Остекление Примечание

полотно 2000*600*38 8,143 ₽
полотно 2000*700*38 8,143 ₽
полотно 2000*800*38 8,143 ₽
полотно 2000*900*38 8,143 ₽

ДВЕРИ МОНОКОЛОР
Размеры дверного полотна Характеристики Комплектация Цена Остекление Примечание

полотно 2000*600*38 8,475 ₽
полотно 2000*700*38 8,475 ₽
полотно 2000*800*38 8,475 ₽
полотно 2000*900*38 8,475 ₽

ДВЕРИ ЦВЕТНЫЕ
Размеры дверного полотна Характеристики Комплектация Цена Остекление Примечание

полотно 2000*600*38 9,268 ₽
полотно 2000*700*38 9,268 ₽
полотно 2000*800*38 9,268 ₽
полотно 2000*900*38 9,268 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Наименование Описание Размер Цена

1000 мм. 452руб./шт.

2000 мм. 905руб./шт.

Белый 2,17 мп. 565 руб./компл

Моноколор 2,17 мп. 610 руб./комл.
Ламинированный 
ПВХ пленкой

2,17 мп. 910 руб./компл.

Ламинировнный 3D 
пленкой

2,17 мп. 1155руб./компл.

2070*100*5 445руб./шт.
2070*150*5 667руб./шт.
2070*100*5 462руб./шт.

2070*150*5 693руб./шт.
2070*100*5 555руб./шт.
2070*150*5 833руб./шт.
2070*100*5 668руб./шт.
2070*150*5 1002руб./шт.

Порог алюминиевый Анодирование 1 м 453 руб./шт.

Покрытие ПВХ, 
заполнение 

пенополистирол

полотно (1шт.),
коробка

1,600 ₽

Разнообразие моделей.
Возможность остекления.

Изготовление 
нестадартных размеров.

Покрытие ПВХ, 
заполнение 

пенополистирол

полотно (1шт.),
коробка

1,680 ₽

Возможны цвета: 
кремовый 9001, светло-

серый 7035, темно-серый 
7040.

Покрытие ПВХ, 
заполнение 

пенополистирол

полотно (1шт.),
коробка

1,680 ₽

Разнообразие моделей.
Возможность остекления 

для моделей "Лотос", 
"Нарцисс" и гладкая.

Порог дверной
Алюминиевый 
(анодирование)

Наличник ПВХ F телескоп
(комплект 2,5 шт.)

Добор

Белый

Моноколор

Ламинированный 
ПВХ пленкой

Ламинировнный 3D 
пленкой

info@dverivse.ru



Царговые двери состоят из рамки (царги) и филенки. 
Филенка – это наборные планки из 
древеснополимерной композиции. Двери 
ламинированы экошпоном. Дверные полотна в 
эконошпоне отличаются долговечностью, 
практичностью, износостойкостью, влагостойкостью 
и не выгорают на свету. Возможно остекление

Двери ПВХ. 
Отсутствие водопоглощения и низкая паропроницаемость 
дверей, изготавливаемых с применением 
высококачественных поливинилхлоридных материалов, дает 
возможность устанавливать их в помещениях с повышенной 
влажностью, в том числе бассейнах и саунах. Двери  можно 
мыть с использованием средств бытовой химии, они имеют 
низкий коэффициент теплопроводности и длительный период 
эксплуатации (срок службы выше более чем в 2 раза по 
сравнению с изделиями из ДСП, МДФ или массива 
древесины). Такие двери не ржавеют, не выщербливаются, не 
гниют, не трескаются. Обеспечивают хорошую 
звукоизоляцию.Дополнительные возможности (усиление, 
нестандартная модель, индивидуальные отверстия/вырезы и 
т.д.) и их стоимость уточняйте у менеджера
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